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KABINA 
s hydraulickým odpružením, vynikajícím výhledem bez příčníku mezi čelním a horním sklem, šíře 995 mm, splňující normy ISO 3449 (FOPS) a ISO 3471 (ROPS)
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HYDRAULIKA

Axiální pístové čerpadlo s variabilním průtokem až 150 l/min. a tlakem 225 bar


POJEZD

Hydrostatický pojezd s elektronickou regulací, který má při nízkých otáčkách 
2 x větší točivý moment, než u ostatních pohonů, dynamické brzdění, zastavení a rozjezd ze svahu bez použití brzdy, inching pedál pro plynulou regulaci jízdy

MOTOR

4 válcový motor DEUTZ o výkonu 140 PS/2400 ot./min. , splňující EURO 3
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	PANORAMIC
	
	55.9 CS

	
	
	

	Max. nosnost
	kg
	5.500

	Max. výška zdvihu
	m
	8,6

	Max. vysunutí vpřed
	m
	4,6

	Max.  výška zdvihu při max. nosnosti
	m
	8,6

	Nosnost při max. vysunutí vpřed
	kg
	2.000

	Hmotnost
	kg
	10.320




PRIMA k.s. Kroměříž prodej  -  servis  -  pronájem

www.PRIMA-KROMERIZ.cz

728 054 627, 602 880 540
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